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WECHSELRICHTERSYSTEME

SOLARIX PLI 5000-48

ÅWechselrichter / Ladegerät mit MPPT-Laderegler

Å Alles in einem:

Å 5 kW / 5 kVA reiner Sinuswechselrichter (10 kW / 10 kVA bis 5 s)

Å 80 A MPPT Laderegler (max. 145 Voc)

Å 60 A Ladegerät aus Wechselstromquelle (Netz oder Generator)

ÅZusätzlich werden in den meisten Systemen nur Sicherungen und 

Überspannungsschutz benötigt.

Å Nutzbar für Off -Grid und On -Grid (keine Netzeinspeisung)

Å Verwendbar mit Generator (automatischer Generatorstart)

Å Solar- oder Netz / Generatorpriorität wählbar

Å Synchronisiert mit dem Netz und schnellem USV-Schalten (10 ms)

Å Überlastbypass zum Netz wählbar

Å Sehr leicht: 11,5 kg
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WECHSELRICHTERSYSTEME

SOLARIX PLI 2400 -24-24

ÅWechselrichter / Ladegerät mit MPPT-Laderegler

Å Alles in einem:

Å 2,4 kW / 3,0 kVA reiner Sinuswechselrichter (4,8 kW / 6,0 kVA bis 5 s)

Å 40 A MPPT Laderegler (max. 100 Voc)

Å 60 A Ladegerät aus Wechselstromquelle (Netz oder Generator)

ÅZusätzlich werden in den meisten Systemen nur Sicherungen und 

Überspannungsschutz benötigt.

Å Nutzbar für Off -Grid und On -Grid (keine Netzeinspeisung)

Å Verwendbar mit Generator (automatischer Generatorstart)

Å Solar- oder Netz / Generatorpriorität wählbar

Å Synchronisiert mit dem Netz und schnellem USV-Schalten (10 ms)

Å Überlastbypass zum Netz wählbar

Å Sehr leicht: 7,6 kg
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WECHSELRICHTERSYSTEME

SOLARIX PLI 1000 -12

ÅWechselrichter / Ladegerät mit MPPT-Laderegler

Å Alles in einem:

Å 1 kW / 1 kVA reiner Sinuswechselrichter (2 kW / 2 kVA bis 5 s)

Å 40 A MPPT Laderegler (max. 100 Voc)

Å 20 A Ladegerät aus Wechselstromquelle (Netz oder Generator)

ÅZusätzlich werden in den meisten Systemen nur Sicherungen und 

Überspannungsschutz benötigt.

Å Nutzbar für Off -Grid und On -Grid (keine Netzeinspeisung)

Å Verwendbar mit Generator (automatischer Generatorstart)

Å Solar- oder Netz / Generatorpriorität wählbar

Å Synchronisiert mit dem Netz und schnellem USV-Schalten (10 ms)

Å Überlastbypass zum Netz wählbar

Å Sehr leicht: 6,9 kg
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WECHSELRICHTERSYSTEME

ÁReines Off-Grid-System (kein AC-Eingang)

ÁPV als einzige Energiequelle

SOLARIX PLI

Beispiel : Off -Grid -System
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Å Reines On-Grid-System

Å Keine PV als einzige Energiequelle, nur Netz

Å Der Akku wird aus dem Netz geladen, wenn das Netz verfügbar ist.

Å Nützlich bei Netzausfall als Backup (10 ms Umschaltzeit)

Beispiel : Unterbrechungsfreie Stromversorgung

WECHSELRICHTERSYSTEME

SOLARIX PLI



7

Å Netzgekoppeltes System oder Off-Grid mit 

Wechselstromgenerator (externer Quellenwahlschalter 

erforderlich, wenn beide verwendet werden)

Å PV hat Priorität, alternativ kann Netz / Generator als 

Priorität gewählt werden.

ÅOptionale Aufladung aus dem Netz / Generator

Beispiel : Solarpriorität mit Netzanschluss

WECHSELRICHTERSYSTEME

SOLARIX PLI
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PV-Ladung mit Wechselrichter am Netz-Ladung mit Bypass-Modus aktiv

Angezeigte Werte:

Å AC-Eingangs-/Ausgangsspannung (Standardansicht)

Å AC-Eingangs-/Ausgangsfrequenz

Å PV-Spannung

Å Lade-/Entladestrom

Å Ladeleistung

Å Batteriespannung

Å Last VA / Watt / % der nominalen Wechselrichterleistung (mit 

Überlastsymbol)

Å Akkudiagramm zur Ladezustandsannäherung und zum Ladezustand des 

Akkus

Å Einstellungsmenü

ÅWarn-/Fehlercodes

Å Alarm stummgeschaltet

Å Beispiele für Energiepfaddiagramme:

WECHSELRICHTERSYSTEME

SOLARIX PLI


